
Vorsprung durch Erfahrung
und Innovation

Bei weiteren Fragen kontaktieren
Sie uns bitte direkt godiva@idexcorp.com

Godiva SmartCAFS verbessert die Effizienz der Brandbekämpfung 
significant und trägt entschiedent dazu bei, Löschwasserschäden 
zu verhindern. Alle Komponenten sind vollständig an die 
Feuerlöschkreiselpumpe integriert und können in einem üblichen 
Pumpenraum, ohne Verlust an Geräteraum verbaut werden. 



Godiva SmartCAFS wird für Ihre Anforderungen konfiguriert. Die 
Bedienung ist absolut einfach. Der mögliche Arbeitsbereich kann 
alle Einsatzanforderungen abdecken. Es stehen Lösungen für einen 
oder zwei Schaummitteltanks zur Verfügung.

Eigenschaften: 
  Vollständig integrierte Ausführung, zur einfachen und 
kostengünstigen Installation durch alle Aufbauhersteller.

  Verfügbar mit allen Godiva Prima Pumpen (Nennleistung
2000 – 6000 l/min) als ND- oder kombinierte ND- HD- Pumpe.

  Anwenderfreundliche Bedienung, Schaum durch einen Knopfdruck
  Einfach anzuwählende Voreinstellungen für Nass- und 
Trockenschaum, individuelle Einstellungen ebenfalls möglich.

  Modelle für alle Fahrzeugklassen verfügbar, von CAFS50 (DLS 1200) 
über CAFS100 (DLS 2400) bis CAFS200 (DLS 4800). Die Anlagen 
werden mit einer zugehörigen Druckzumischanlage (DZA) aus der 
Foam-Logix Produktreihe kombiniert.

  Größtes Leistungsspektrum am Markt, 1900 l/min WS- Gemisch 
plus 5700 l/min Luft ermöglichen auch den Einsatz bei größeren 
Schadenslagen.

  Gleichzeitige Wasserförderung mit dem CAFS- Betrieb
problemlos möglich.
  Bei Verwendung geprüfter Class A Schaummittel, kein Spülen nötig.
  Zahnradpumpen bei den Foam-L ogix Modellen 3.3, 5.0, 6.5 
ermöglichen auch die Förderung zähflüssiger AFFF- ATC 
Konzentrate.

  Allen Anlagen entsprechen EN 16327 in vollem Umfang.
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